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Fiche technique produit · Bandes · Rouleaux

Une grande souplesse, un processus de polissage parfait, uniforme et reproduc-
tible et un enlèvement de matière important et durable : C’est ce qu’offre la série 
XELERION KK670F. Grâce à la structure ouverte et à la très grande souplesse du 
support, le KK670F s’adapte parfaitement à toutes les formes de pièce. Il est ainsi 
particulièrement adapté au backstand de petites pièces profilées (p. ex. instru-
ments chirurgicaux, implants ou accessoires).

Grains :1)

	> Finition homogène et parfaite avec enlèvement de  
matière important et durable

	> Adaptabilité idéale à la géométrie de la pièce grâce au 
support très souple en coton

	> Productivité accrue grâce à l’absence d’étapes cou-
rantes de granulométrie

	> La réduction de l’accumulation de chaleur aide à préve-
nir la décoloration et la déformation

	> Temps de polissage confortable grâce à la faible force 
requise et à la réduction du bruit, des odeurs et de la 
poussière

Avantages
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Type de grain Oxyde d’aluminium

Liant Collage résine

Couleur brun

Matériaux support Coton F

Souplesse Très souple

Largeur de  
production

650 mm

Temps de polissage

Usure du grain

Les points XELERION se composent de plusieurs 
couches de nombreux grains abrasifs tranchants, ce 
qui garantit une qualité de surface élevée ainsi qu’un 
enlèvement de matière important et constant. À faible 
pression de contact, les points se dégradent de manière 
contrôlée et uniforme, exposant des grains abrasifs 
tranchants. Ce comportement à la dégradation garantit 
un affûtage constant, ainsi qu'un temps de polissage et 
d’enlèvement de matière importants, jusqu’au support.

NEW
Matériaux

Aciers
inoxydables

Aciers non
alliés

Super-
alliages

Aluminium

Caractéristiques

Métaux non
ferreux

Pression 
faible à 
moyenne

Poudrage 
ouvert

1) P = classés selon la norme FEPA. Autres grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.


